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Reef4 version 4.4.8.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : DTU 59.3 (NF P74-203-1) (mai 1993) : Travaux de bâtiment - Peinture de sols - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + 
Amendement A1 (octobre 2000) (Indice de classement : P74-203-1) 


norme française 


NF P 74-203-1 


Mai 1993 
DTU 59.3 


travaux de bâtiment 


peinture de sols 
partie 1 : cahier des clauses techniques 


Building works - Paint work for floor - Part 1 : Technical specifications 


= Bauarbeiten - Bodenanstrichfarben - Teil 1 : Technische Vorschriften 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'afnor le 
5 avril 1993 pour prendre effet le 5 mai 1993. 


Norme reprenant le DTU 59.3 de septembre 1990 sans modifications. L'annexe 
1 est contractuelle (normative). L'annexe 2 est donnée à titre informatif. 


Correspondance 


A la date de publication de la présente norme, il n'existe pas de norme ou de 
projet de norme européenne ou internationale sur le sujet. 


Analyse 


La présente norme propose les clauses techniques à insérer dans un marché 
de travaux de peinture de sols, concernant le choix des produits et les 
conditions d'exécution, à l'intérieur des bâtiments sur tous supports, et à 
l'extérieur des bâtiments sur des supports en béton ou métalliques. 


Descripteurs 
contrat, peinturage, peinture, sol, bâtiment, subjectile 


Modifications 
Inclut l'amendement A1 d'octobre 2000 paru dans le Cahier 3285 
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4.2.2.2.2 Revêtements coulés 

4.2.2.2.3 Cires 

4.3 Travaux d'apprêts par nature de subjectiles 

4.3.1 Subjectiles neufs 

4.3.1.1 Subjectiles à base de liants hydrauliques 
4.3.1.2 Subjectiles bois 

4.3.1.3 Subjectiles ferrifères 

4.3.1.3.1 Subjectiles nus 

4.3.1.3.2 Subjectiles galvanisés à chaud 

4.3.1.3.3 Subjectiles métallisés par projection 

4.3.2 Subjectiles anciens 

4.3.2.1 Subjectiles nus 

4.3.2.2 Subjectiles revêtus 

Chapitre 5 Travaux de finition 

5.1 Application proprement dite 

5.2 Exigences vis-à-vis de l'ouvrage terminé 

5.3 Opération en vue de vérifications et contrôles en fin de travaux 
5.3.1 Etablissement d'éprouvettes échantillons de couleur 
5.3.2 Surfaces de référence 

5.4 Réception des ouvrages de peinture 

Annexe 1 Méthodes d'essai citées dans l' article 3.1.2 du Cahier des Clauses Techniques 
1 Méthodes de référence 

1.1 Détermination du pourcentage d'humidité par séchage à 70 °C 
Principe 

Méthode 

1.2 Détermination de la pulvérulence 

Principe 

Méthode 

1.3 Détermination de la cohésion superficielle 
Principe 

Méthode 

1.4 Détermination du degré de soin, lors du décapage des métaux par projection d'abrasifs 
Principe 

Méthode 

2 Méthodes d'investigation 

2.1 Détermination du taux d'humidité 

2.1.1 Sur bétons, mortiers, par humidimètre capacitif 
Principe 

Méthode 

2.1.2 Sur bois, par humidimètre résistif 

Principe 

Méthode 

2.2 Evaluation du taux d'humidité à l'aide d'une feuille de matière plastique 
Principe 

Méthode 

2.3 Evaluation du taux d'humidité à l'aide de solutions colorées 
Principe 

Méthode 

2.4 Evaluation de la pulvérulence 

Principe 

Méthode 

2.5 Evaluation de la cohésion superficielle 

Principe 

Méthode 

2.6 Détermination du pH à l'aide de solutions colorées 
Principe 
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Méthode 

Annexe 2 Textes normatifs ou assimilés cités en référence 
1 Documents techniques unifiés 

2 Documents assimilés 

8 Normes françaises 

4 Normes internationales 

5 Autre document 
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membres de la commission d'étude du DTU 59.3 relatif aux travaux de peinture de sols 
Animateur : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
Rédacteurs : MM. ACREMAN (CSTB) et FLIPO (UNPVF) 
Membres : 
MM. 
e BALCON , représentant la Société de Contrôle Technique et d'Expertise de la Construction 
(SOCOTEC) 
e BELILOS , représentant le Laboratoire National d'Essais (LNE) 
e BONHOMME , représentant le Centre Technique National et International des APAVE 
(CETEN/APAVE) 
Mme CLIQUET, représentant le Bureau VERITAS 
MM. 
e CLAUZON , représentant l'Union Nationale de la Maçonnerie (UNM) 
e CORBEL et DAUXAIS , représentant la Société Plasdox 
e CRESSON , représentant le Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des 
Travaux publics (CEBTP) 
e DESLANDRES , représentant la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) 


Mme GABRIEL et MM. FALIEU, FLIPO, JONVILLE et RIGOLOT , représentant l'Union Nationale des 
Peintres-Vitriers de France (UNPVF) 


MM. 
e JARDRY , représentant l'Union Nationale des Fédérations d'HLM (UNFHLM) 
e JANMOT, représentant le Bureau de Normalisation des Peintures et Vernis (BNPV) 


e L'ANTOINE, LEFEBVRE et TEZENAS du MONTCEL , représentant la Fédération des Industries des 
Peintures, Vernis et Couleurs (FIPEC) 


e LUCAS , représentant l'Office National d'Homologation des Garnitures de Peintures Industrielles 
(ONHGPI) 


e MOREAU , représentant l'Association Française de Normalisation (AFNOR) 
e NOVAK ,„ représentant la Société Sika 


Mme ROUX , représentant le Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA) 
MM. 


e UNGER , représentant le Centre d'Assistance technique et de Documentation (CATED) 
e VAUTROT , représentant l'OPAC de la Ville de Paris 
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Chapitre 1 Généralités 


1.1 Objet 


Le présent Cahier des Clauses Techniques a pour objet de définir les travaux de peinture de sols. 


1.2 Domaine d'application 


Le présent document concerne les conditions techniques d'exécution des travaux de peinture de sols et le choix 
des produits utilisés pour ces travaux. 


Il s'applique aux travaux de peinture de sols : 
e à l'intérieur, sur tous supports ; 
e à l'extérieur des bâtiments sur des supports : 


e en béton, sans que la peinture ait pour but d'assurer l'étanchéité ou d'empêcher les remontées 
capillaires, 
e métalliques, après protection anticorrosion. 
Il ne s'applique pas aux revêtements de sols industriels coulés ou talochés. 


Les principaux locaux visés sont à usage : 
d'habitation, 
scolaire, 
sportif, 
hospitalier, 


de parking, 

commercial, 

technique, 

industriel, 

de stockage, d'entreposage. 





Le présent cahier des clauses techniques est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles 
françaises, y compris en climat tropical humide. 


Le domaine d'application couvre ainsi les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane 


et de la Réunion. 
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Chapitre 2 Produits de peinture 


2.1 Fonctions des peintures de sols en oeuvre 


Les produits de peinture utilisés dans l'exécution des travaux permettent, suivant leur nature et leur 
consommation, de remplir une ou plusieurs des fonctions suivantes : 


e supprimer la formation de poussière provenant du béton ou des mortiers à base de liants hydrauliques ; 
e diminuer la porosité du support dont l'entretien se trouve ainsi facilité ; 

e conférer au support un aspect coloré uniforme ; 

e protéger le support contre certains produits chimiques ; 

e réduire la microrugosité du support ; 


e améliorer la résistance à l'abrasion, le pouvoir antidérapant par incorporation de granulats (quartz, silice, 
corindon,...). 
Toutefois, ces produits ne sont pas destinés à : 


e modifier la planéité des supports ; 
modifier la macrorugosité du support ; 


Ces modifications peuvent être obtenues par des travaux préparatoires complémentaires ( cf. art. 2.2 


du Cahier des Clauses Spéciales ). 





e augmenter la résistance intrinsèque du support ; 
e rattraper les niveaux des pentes du support ; 

e résister à la microfissuration ; 

e améliorer l'étanchéité du support. 


2.2 Classification 
La classification des produits de peinture est conforme à la norme NF T 36-005 qui annule et remplace la norme 
NF T 30-003. 
Ces produits sont : 
e des peintures, 
e des vernis, 
e des produits d'impression, 
e des produits pour couche primaire. 
Les résines de base généralement utilisées sont : 
polyuréthannes (mono ou bicomposants) en phase solvant, 
alkyde uréthannes (monocomposant) en phase solvant, 
époxydiques (bicomposants), en phase solvant ou aqueuse, 
méthacryliques (mono ou bicomposants), en phase solvant, 
acryliques (monocomposant), en phase solvant ou aqueuse, 
urée-formol à catalyse acide (bicomposant), en phase solvant, 
certaines combinaisons de ces résines, entre elles et/ou avec du brai ou du bitume. 





2.3 Préparation des produits de peinture 


La majorité des produits de peinture est bicomposant. Ceci entraîne une opération de mélange et de malaxage 
des deux composants préconditionnés. 


Après ces opérations, il est nécessaire de respecter le délai de mûrissement du produit considéré. 
Avant application, une adaptation de consistance peut être nécessaire, elle est faite avec le diluant préconisé. 


2.4 Etiquetage d'identification 


N'utiliser que des produits dont les récipients comportent un étiquetage d'identification en complément aux 
informations réglementaires. 





Par exemple : 
e nom du fabricant, 
e nom du produit, 
e classification AFNOR, 
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éventuellement, marque NF ou Certification ou Avis Technique, 
identification du lot, 


domaine d'emploi ou destination, 


référence à la fiche technique, 
volume ou masse du produit (net et tare), 
diluant à utiliser. 
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Chapitre 3 Subjectiles 


Les ouvrages de peinture ne sont exécutés que sur des subjectiles propres, secs et dépoussiérés. 


3.1 Subijectiles neufs 


3.1.1 Subjectiles autorisés 
L'application de produits de peinture ne peut être effectuée que sur les subjectiles suivants : 


À Planchers en béton surfacé 


Exécutés conformément au DTU 21 . Le parement est de classe « courante » ou « soignée », en conformité avec 
l'article 5.2.2 du DTU 21. 


Les ragréages, autorisés par le DTU 21 , doivent être réalisés avec des produits conformes à la norme 
expérimentale P 18-840 . Leur adhérence sera conforme à l'article 4,21. 

B Chapes ou dalles 

Conformes au DTU 262. 


Les chapes sont dites : 
e incorporées, 





e ou rapportées. 


C Dallages sur terre-plein 


Réalisés conformément aux Règles professionnelles (publiées dans les Annales de l'ITBTP) , ces dallages 
présentent soit une finition de béton surfacé, soit une chape incorporée ou rapportée. 


D'une façon générale, les enduits de lissage P ,, tels que définis dans le « Cahier des Prescriptions Techniques 


d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs » (Cahier du CSTB 1835) ne constituent pas des supports 
admissibles au sens du présent DTU. 


Toutefois, les enduits de lissage spéciaux bénéficiant d'un Avis Technique favorable pour l'emploi P , 
peuvent être revêtus de peintures dans les conditions suivantes : 


e locaux à faible trafic, 
e compatibilité avec les peintures de recouvrement. 





Ces enduits sont appliqués de façon continue, sur toute la surface. 
D Bois 
Les bois satisfont aux DTU suivants : 

èe DTU 51:1 

e DTU 51.2 

èe DTU 51.3: 


E Métaux ferrifères 
Les métaux ferrifères sont nus ou protégés au zinc (métallisation par projection ou galvanisation à chaud). 


3.1.2 Qualités requises 
La surface des matériaux doit être exempte de : 
e taches, 
e projection de produits gras, 
e plâtre, 
e mortier. 
Les subjectiles bois ne doivent pas présenter de moisissures. 
Les prescriptions relatives à la qualité des subjectiles neufs sont données dans le tableau ci-contre : 
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Prescriptions Méthodologie (1) 


Caractéristiques 
Béton (3) | Mortier | Bois | Métaux|  derérérence | de référence d'investigation 


Humidimètre 
Humidité capacitif 
Séchage à 70°C ; i 
Toile plastique 
(en % de la masse) prasta 
Solution colorée 
Porosité 
, | 60 < a < 240 | 60 =a < 240 Essala la goutte 
{durée d'absorption en d'eau 
secondes) 
Pulvérulence 
E Pox E 2 2 NF T 30-081 Ruban adhésif 
{cliché de référence âne 
pas dépasser) 
Cohésion superficielle i 
R21 R>0,5 NF T 30-062 avage suus 
pression 
(en MPa (2) 


colorées 


D Echelle européenne de 

E 3à2 décapage par projection 
« Projections d'abrasifs 
d'abrasifs » 


1 Les méthodes sont données en annexe 1. 


231 MPa = 100 Ncm2 = 10 daN/cm2. 
33 Y compris les zones ragréées. 








Prescriptions relatives à la qualité des subjectiles 


3.2 Subjectiles anciens, revêtus ou non 
L'aptitude à la mise en peinture des subjectiles est conditionnée selon les supports par les paramètres suivants : 


3.2.1 Subjectiles revêtus 

Ces anciens revêtements sont de deux ordres : 
e ceux qui doivent être conservés, 
e ceux qui doivent être éliminés. 


3.2.1.1 Anciens revêtements à conserver 
Il s'agit de revêtements de peinture présentant des caractéristiques mécaniques suffisantes (adhérence, 
compatibilité) et ne présentant pas de désordre (écaillage, cloquage). 
Sont assimilés à cette catégorie, les anciens carrelages céramiques en bon état et les parquets vernis. 
3.2.1.2 Anciens revêtements à éliminer 
L'élimination découle : 
e d'une incompatibilité avec le nouveau revêtement, 
e de caractéristiques mécaniques insuffisantes, 
e d'un écaillage ou cloquage sur plus de 10 % de la surface. 


3.2.2 Subjectiles non revêtus 


Il s'agit des mêmes subjectiles que ceux définis à l' article 3.1 . Toutefois, leurs aspects peuvent être fortement 
modifiés. 


A Subjectiles à base de liants hydrauliques 
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D'éventuelles taches ou souillures sont admises. Des fissures et parfois des éclats sont admis. 


B Subjectiles bois 
Les bois peuvent présenter des taches et souillures, ainsi des gerces sont admises. 


C Subijectiles métalliques 
Ces subjectiles, présentant des résidus de corrosion, sont admis. 


Les prescriptions relatives aux subjectiles anciens sont celles de l'article 3.1 avec, en complément, celles du 
tableau suivant : 




























Paramètres Relevés à effectuer Méthode d'investigation 


Béton [Mortier [Bois [Métaux | 
x x | | 
mportance ee | 
Répartition 
Profondeur 


Zones dégradées Observation visuelle 


L 


Taches 


x |  |Observationvisuelle 


x 


Importance 
Répartition 
igues 


Micro-organismes Mousses 


Nombre 
argeur 
rofondeur 


Fissures et éclats 


x 


E 
-~ 
_ 
— 


me | | o Observation visuelle 
En 


Observation visuelle 


LJDP E b Z SZ 
H S D a 
E m = £ 
à 2 © D 
O 
Lao 





Corrosion 
1. Corrosion des armatures. 
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Chapitre 4 Dispositions préalables à la mise en oeuvre 


4.1 Etat du chantier 


L'application de peinture ainsi que les travaux préparatoires ne peuvent être exécutés que si les conditions ci- 
après sont toutes satisfaites : 


1. les travaux de gros oeuvre sont terminés et le séchage suffisant ; 


2. le subjectile n'est ni gelé ni surchauffé (+ 5 < t °C < + 25) et son équilibre avec l'ambiance ne favorise pas de 
condensation ; 


la réhumidification du local n'est plus à craindre ; 
la température ambiante est comprise entre + 8 © et + 30 © ; 
l'humidité ambiante est inférieure à 70 % HR ; 


GONE 


le sol des locaux est exempt de tous déchets et dépôts ; 

7. cas des sols chauffants. 

La mise en route de l'installation de chauffage, avant application des produits de peinture, est nécessaire. 
Ce chauffage devra toutefois être interrompu 48 heures avant l'application. 


4.2 Travaux préparatoires par nature de subjectiles 
4.2.1 Subijectiles neufs 


4.2.1.1 Subjectiles à base de liants hydrauliques 
Les travaux préparatoires consistent en : 
e égrenage, 
e brossage, 
e dépoussiérage. 
Les surfaces glacées et la laitance nécessitent leur élimination par voie chimique ou mécanique. 
Après séchage, le pH doit être compris entre 8 et 12, sinon faire un nouveau rinçage à l'eau claire. 


Les zones ragréées, non conformes aux spécifications de l' article 3.1.2 , doivent être éliminées et remplacées 
par un mortier de résine. 


4.2.1.2 Subjectiles bois 
Pour les bois massifs, les travaux préparatoires consistent éventuellement en : 
e rabotage, 
e ponçage mécanique au grain 80 ou 110, 
e brossage. 
Les produits dérivés du bois sont poncés au grain 80 ou 110. Ces travaux sont suivis d'un dépoussiérage. 
4.2.1.3 Subjectiles métalliques 
A Aciers 
Le décapage de la rouille et de la calamine est réalisé soit par : 
e piquage, 
e disquage, 
e projection d'abrasif, au degré de soin contractuel. 


Si ce degré n'est pas fixé, il sera au moins de 2. 
Le subjectile est ensuite brossé. 


Les degrés de soins sont définis dans la norme ISO 8501-1 . 


B Acier galvanisé 
Décapage des produits de corrosion du zinc, suivi d'un dégraissage. 


4.2.2 Subjectiles anciens 
4.2.2.1 Subjectiles non revêtus 


4.2.2.1.1 Subjectiles à base de liants hydrauliques 


Les travaux préparatoires comprennent un ou plusieurs des traitements suivants, en fonction de l'état du 
subjectile : 


e nettoyage et dépoussiérage, 
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e lavage, 

e projection d'abrasif, 

e meulage, 

e traitement chimique (acide) et/ou physico-chimique (décapant), 

e traitement thermique (uniquement sur béton), 

e lavage haute-pression, 

e traitement algicide et/ou fongicide. 
Le traitement chimique est toujours suivi de deux rinçages à l'eau claire. 
Après nettoyage, les subjectiles sont séchés. Le délai de séchage peut atteindre 3 semaines. 
Après séchage, le pH doit être supérieur ou égal à 8 ; dans la négative, refaire un rinçage à l'eau claire. 
Les éclats et les légers défauts de surface sont traités : 

e soit avec une résine chargée, 

e soit avec un mortier de liant hydraulique modifié. 
La reprise des défauts de structure ne relève pas du présent DTU. 


4.2.2.1.2 Subjectiles bois 
Un ponçage suivi d'un dépoussiérage est nécessaire. 


4.2.2.1.3 Subjectiles métalliques 
Mêmes opérations qu'à l' article 4.2.1.3 . 


4.2.2.2 Subjectiles revêtus 


4.2.2.2.1 Produits de peinture 

La nature et la composition des travaux préparatoires sont à définir pour chaque ouvrage, lors de la 
reconnaissance préalable du subjectile ( voir Cahier des Clauses Spéciales ). 

En particulier, lorsqu'il y a un risque d'incompatibilité entre l'ancien et le nouveau revêtement, une élimination 
totale de la couche existante est obligatoire. 


Les anciennes peintures mal adhérentes doivent être éliminées soit par : 
décapage mécanique suivi d'un dépoussiérage, 
brûlage suivi d'un ponçage dans le cas du bois, 


décapage thermique sur béton uniquement, 
décapage chimique suivi de rinçage(s), 
projection d'abrasifs. 

Les bois vernis sont poncés. 


Les peintures adhérentes mais souillées doivent être lessivées ou lavées à l'eau sous pression puis dépolies, si 
nécessaire. 


4.2.2.2.2 Revêtements coulés 
Les revêtements coulés non conservés sont éliminés par action mécanique et/ou thermique. 


4.2.2.2.3 Cires 

Les cires sont éliminées : 
e par rabotage des bois massifs suivi d'un ponçage et d'un dépoussiérage, 
e par voie chimique, suivie d'un rinçage. 


4.3 Travaux d'apprêts par nature de subjectiles 


L'application des produits d'apprêts est réalisée conformément à la fiche technique du produit, qui fixe en 
particulier : 


e les conditions climatiques limites, 

e l'outillage, 

e la durée pratique d'utilisation du produit préparé, 
e la consommation, 

e le délai de recouvrement. 


4.3.1 Subjectiles neufs 


4.3.1.1 Subjectiles à base de liants hydrauliques 


Les travaux d'apprêts, au sens du présent Cahier des Clauses Techniques, se résument à l'application d'une 
couche de produit d'impression pigmenté ou non, dilué ou non. 
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La dilution s'effectue à l'aide du diluant spécifié, au taux de dilution prévu par la fiche technique du produit. 





Dans le cas de surface à forte porosité (mortier), seuls conviennent les produits non pigmentés. 
Les fonctions sont définies dans la norme NF T 30-805 . Les impressions utilisées ont les fonctions principales 
suivantes : 


e pénétrante, 
e durcissante, 
et peuvent avoir les fonctions complémentaires suivantes : 
e isolante, 
e hydrofuge, 
e neutralisante. 


Un résultat esthétique amélioré, par rapport à celui défini ci-dessus, nécessite des travaux d'apprêts 
complémentaires, tels que : 


e rebouchage partiel, 

e enduit de lissage en plein. 
Ces travaux ne sont exécutés que sur prescription spéciale et nécessitent l'exécution d'une surface de référence 
(cf. art. 5.3.2 du Cahier des Clauses Techniques ). 


Ces travaux ont pour but de conférer à la surface considérée une meilleure homogénéité d'aspect, de 
réduire les inégalités superficielles et d'atténuer les traces d'outils. Toutefois, ils ne peuvent les masquer 


totalement ni apporter d'amélioration des performances mécaniques du sol, comme le permettrait la 
réalisation de sols coulés. 





4.3.1.2 Subjectiles bois 
Les travaux d'apprêts comportent des impressions ayant les fonctions principales suivantes : 
e isolante, 
e pénétrante, 
e durcissante, 
Ces impressions peuvent avoir des fonctions complémentaires suivantes : 
e hydrofuge, 
e neutralisante. 
Ces impressions peuvent être réalisées par le produit de finition dilué. 


4.3.1.3 Subijectiles ferrifères 


4.3.1.8.1 Subjectiles nus 
Application d'une couche primaire anticorrosion, éventuellement d'une couche d'accrochage spécifique. 


4.3.1.3.2 Subjectiles galvanisés à chaud 


Après dégraissage, ces subjectiles doivent recevoir soit un traitement physico-chimique, soit une peinture primaire 
d'accrochage selon le type de produits de recouvrement choisi. 


4.3.1.3.3 Subjectiles métallisés par projection 
Ces subjectiles doivent recevoir une couche primaire assurant le colmatage. 


4.3.2 Subjectiles anciens 


4.3.2.1 Subjectiles nus 
Après les travaux préparatoires, les travaux d'apprêts sont identiques à ceux des subjectiles neufs. 


4.3.2.2 Subjectiles revêtus 


Une couche primaire d'accrochage est nécessaire afin de satisfaire lorsque la nature de la couche existante est 
inconnue et si les caractéristiques l'exigent. 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 26/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 14 sur 18 


https://www.engcopilot.com/ 


Chapitre 5 Travaux de finition 


5.1 Application proprement dite 

L'application est effectuée en une ou plusieurs couches. 

Elle est réalisée conformément à la fiche technique du produit. 
Respecter le délai de séchage entre couches. 


5.2 Exigences vis-à-vis de l'ouvrage terminé 

L'aspect final est lié à la qualité de finition du subjectile ( cf. $ 3.1 ). 

Une uniformité d'aspect, sur un même subjectile et dans un même local, doit être obtenue. 
Il est couramment admis une éventuelle variation du degré de brillant spéculaire. 


Le brillant spéculaire est fonction non seulement de la qualité de la peinture, mais également de la nature 





du subjectile et des conditions climatiques d'application. 


5.3 Opération en vue de vérifications et contrôles en fin de travaux 


5.3.1 Etablissement d'éprouvettes échantillons de couleur 


A l'origine des travaux, des éprouvettes échantillons de couleur sont exécutées par l'entrepreneur sur des 
plaquettes constituées de préférence du même matériau que le subjectile. Elles sont établies en trois 
exemplaires. 


Après acceptation par le maître d'oeuvre, elles sont conservées dans un local normalement aéré et éclairé, mais 
à l'abri du soleil. Elles ne doivent jamais être maintenues en permanence dans l'obscurité afin de ne pas grisailler. 


La durée de validité de ces éprouvettes ne saurait excéder six mois. 


5.3.2 Surfaces de référence 

A l'origine des travaux de peinture, il est procédé à l'exécution de surfaces de référence. 

Ces surfaces seront choisies dans des emplacements correspondant à l'exposition moyenne du chantier 
considéré. 

Leur exécution comportera par nature de travail toutes les opérations, travaux préparatoires et applications de 
produits de peinture prévus par les DPM. 

Une surface de référence de 10 m? sera réalisée pour toute surface d'application supérieure à 1 000 m2. 

Il sera exécuté autant de surfaces de référence qu'il y a de types de subjectiles et de systèmes de peintures. 


5.4 Réception des ouvrages de peinture 
La réception est effectuée selon les modalités de l'article 5 du Cahier des Clauses Spéciales . 
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Annexe 1 Méthodes d'essai citées dans l'article 3.1.2 du Cahier des Clauses 
Techniques 


1 Méthodes de référence 


1.1 Détermination du pourcentage d'humidité par séchage à 70 © 
Principe 
Déterminer par pesée, avant et après séchage, le taux d'humidité contenu dans des échantillons du subjectile. 
Méthode 
e Prélever 3 échantillons représentatifs du subjectile et les repérer. 
e Peser immédiatement chaque échantillon, soit P |, P „et P ¿ces masses. 
e Les sécher en étuve sèche à 70 °C pendant 24 heures au moins. 
e Après refroidissement en dessicateur, peser les échantillons secs, soit P 4,, P saet P Ces masses. 
e Calculer, pour chaque échantillon, le pourcentage ou poids d'eau contenu, en masse à l'aide de l'équation : 


He Pi Pet y pot 
Pat 


e Calculer la moyenne arithmétique des 3 échantillons. 
Si le pesage in situ ne peut être pratiqué, procéder comme suit : 
e sécher à 70 © pendant 24 heures 3 sacs en polyéthylène, après les avoir identifiés ; 
e les peser, soit P iy: P Let P ,,ces masses ; 
e prélever les échantillons de subjectile et les enfermer individuellement dans un sac ; 
e de retour au laboratoire, peser chaque sac, soit P ,,P ,et P ,ces masses ; 
e les ouvrir et les sécher, avec leur contenu, en étuve à 70 °C pendant 24 heures au moins ; 


e après refroidissement en dessicateur, repeser chaque sac avec son contenu, soit P s, P ṣa et P ṣa ces 
masses ; 


e calculer pour chaque prélèvement le taux d'humidité en % en masse, à l'aide de l'équation : 


He Pi Pat xt 
Pet - Pat 


e calculer la moyenne. 
1.2 Détermination de la pulvérulence 


Principe 
La a consiste à évaluer, par rapport à des clichés, l'encrassement d'un feutre noir appliqué sur le 
subjectile. 
Méthode 
e Nettoyer la surface du subjectile à l'aide d'un jet d'air sec. 
e Utiliser un feutre de pure laine, de couleur noire. 
e Enrouler le feutre sur l'index et l'appliquer sur la surface à essayer. 
e Pratiquer une rotation de 180° avec l'index, en appuyant modérément. 
e Retirer le feutre et le comparer aux clichés de référence ( fig. 1 de la norme expérimentale T 30-081 ). 


1.3 Détermination de la cohésion superficielle 


Principe 
Pratiquer un essai d'adhérence dérivé de la norme NF T 30-062 . 


Méthode 
e Nettoyer la surface du subjectile à l'aide d'un jet d'air. 
e Coller 3 plots de 50 mm à l'aide de colle époxydique à 2 composants. 
e Après séchage (24 heures), pratiquer une traction sur chaque plot. 
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L'effort, transmis par l'intermédiaire d'un système de rotule, est augmenté graduellement jusqu'à 
arrachement de chaque plot. 


e Noter la force maximale de chaque détermination en MPa et calculer la moyenne. 


1.4 Détermination du degré de soin, lors du décapage des métaux par projection d'abrasifs 
Principe 
Comparaison visuelle de la surface traitée aux clichés de la norme ISO 8501-1 1. 


1) 
Cette norme est la réplique de l'échelle européenne de décapage par projection d'abrasifs. 


Méthode 


L'évaluation du degré de soin du décapage par projection d'abrasif s'effectue par comparaison visuelle entre la 
surface traitée et les clichés de la norme. 


L'observation permet de déterminer à quel cliché la surface traitée s'apparente. 
Relever le numéro du cliché. 


2 Méthodes d'investigation 
2.1 Détermination du taux d'humidité 
2.1.1 Sur bétons, mortiers, par humidimètre capacitif 
Principe 
Application d'une cellule capacitive et lecture du pourcentage d'eau contenu dans le matériau. 
Cette méthode instrumentale, non destructrice, est basée sur la variation de capacité d'un bilame. 
Méthode 
e Appliquer la cellule sur le subjectile. 
e Après 3 à 5 minutes, lire le résultat sur l'indicateur. 
Précision : +2 % en masse. 
2.1.2 Sur bois, par humidimètre résistif 


Principe 
Enfoncement de 4 pointes dans le bois. 
Cette méthode instrumentale est basée sur la variation de résistance entre deux couples de pointes. 
Méthode 
e Faire pénétrer les pointes de la poignée, d'un geste sec, dans le bois. 
e Après 1 minute, lire le résultat sur l'indicateur. 
Précision : + 1 % en masse. 


2.2 Evaluation du taux d'humidité à l'aide d'une feuille de matière plastique 
Principe 
Mise en évidence de l'excès d'humidité d'un support par piégeage de l'eau d'évaporation. 


Méthode 


e Utiliser un film de polyéthylène de 200 à 250 um d'épaisseur, transparent, de forme carrée et de dimensions 
comprises entre 0,7 et 1 m de côté. 


e Appliquer le film sur le subjectile et fermer les bords à l'aide d'un ruban adhésif large. 
e Après 24 heures, noter la présence éventuelle de gouttes d'eau sous le film. Ceci conduit à présager une 
humidité de support supérieure à 5 %. 
2.3 Evaluation du taux d'humidité à l'aide de solutions colorées 


Principe 
Utilisation du virage au violet de phénolphtaléine, en présence d'eau et de liant hydraulique. 


Méthode 
Répandre quelques gouttes d'une solution de phénolphtaléine à 2 % dans de l'éthanol à 90°. 


Le virage au violet s'effectue pour une teneur en eau supérieure à 5 %. Il est d'autant plus rapide que le 
pourcentage d'eau dans le support est important. 


2.4 Evaluation de la pulvérulence 
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Principe 
Utiliser le pouvoir adhésif du ruban adhésif transparent. 
Méthode 


e Utiliser un ruban adhésif transparent, large. 


e Appliquer sur le sol une bande d'environ 30 cm de longueur. A l'aide d'un tampon (10 x 10 cm) en 
caoutchouc mousse, appliquer un effort vertical puis enlever le ruban adhésif. La proportion de poudre 
arrachée au subjectile est comparée à l'échelle définie dans la norme T 30-081 . 


2.5 Evaluation de la cohésion superficielle 


Principe 
dénier si un lavage à haute pression élimine une partie de la couche superficielle. 
Méthode 
e Utiliser un jet d'eau froide sous pression ayant les caractéristiques suivantes : 
e pression = 100 bars + 10 (10 MPa +1) 
e ọ buse = 10 mm (angle de 25 °) 
e distance = 30 cm (+5) 
e Nettoyer, au jet à haute pression, une zone : 1 m2 environ. 


e Observer, après séchage, l'état de zone par rapport au subjectile non traité. 


La cohésion est jugée suffisante si la surface du subjectile ne présente pas d'enlèvement de matière, autre que la 
couche de laitance éventuelle. 


2.6 Détermination du pH à l'aide de solutions colorées 


Principe 
Utilisation de la propriété de changer de couleur, à un pH donné, de certains corps organiques en solution. 
Méthode 


Laisser tomber quelques gouttes de la ou des solution(s) choisie(s), de façon à former une tache de 20 à 30 mm 
de diamètre. 





Solutions pH limites de virage Colorations 


Bleu de bromothymol 6,0- 7,6 
Rouge de phénol 6,8- 8,4 
Rouge de cresol 7,2- 8,8 


Bleu de thymol 8,0 - 96 
Phénolphtaléine 8,3- 10,0 


Jaune d'alizarine 








Observer le virage éventuel. 
Ces solutions sont disponibles dans le commerce. 
Leur préparation est conforme à la norme NF T 01-011. 
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Annexe 2 Textes normatifs ou assimilés cités en référence 


1 Documents techniques unifiés 

21 

Exécution des travaux en béton 

26.2 

Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
51:1 

Parquets massifs et contrecollés 

512 

Parquets collés 

51.3 

Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois 


2 Documents assimilés 
Travaux de dallage ; règles professionnelles provisoires (édition des Annales de l'ITBTP de mai 1984) 


3 Normes françaises 

P 18-840 

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits ou systèmes de produits à base de 
résines synthétiques ou de liants hydrauliques destinés aux applications superficielles sur béton durci - 
Caractères normalisés garantis 

T 01-011 

Indicateurs de pH - Liste de solutions préférentielles 

NF T 36-005 

Peintures et vernis - Classification des peintures, des vernis et des produits connexes (annule et remplace la 
norme T 30-003) 

NF T 30-062 

Peintures - Détermination de la résistance à l'arrachement par traction 

NF T 30-081 

Peintures et vernis - Appréciation du farinage 

T 30-805 

Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment 


4 Normes internationales 

ISO 8501-1 Préparation des subjectiles en acier - Evaluation visuelle de la propreté du subjectile, degrés de 
rouille et degrés de préparation des subjectiles acier 

5 Autre document 


Cahier des Prescriptions Techniques d'évacuation des enduits de lissage des sols intérieurs (Cahier du CSTB 
1835 de mars 1983) 
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